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О Компании

Архитектурный декор, фасадный и интерьерный, во все времена играл 
важную роль в оформлении как частных, так и общественных зданий. 
Однако в последние десятилетия в России фасадному декору уделялось 
незаслуженно мало внимания, и в результате мы можем наблюдать целые 
улицы серых бетонных коробок в городах и безликие частные дома в 
поселках. К счастью, это уже становится историей, и среди владельцев 
частных домов и строителей возрождается интерес к фасадному и 
интерьерному декору. Торговая марка “Регент Декор” принадлежит 
заводу ПК ТМТ, открывшем в 2004 году линию производства фасадного и 
интерьерного лепного декора из пенополиуретана (ППУ). 

Наш завод находится в городе Переславль-Залесский (Ярославская 
область). Производственная компания “ТМТ” стала первым 
отечественным производителем на российском рынке фасадного 
декора из полиуретана. Уделяя с самого начала большое внимание 
качеству и разнообразию выпускаемых изделий, компания быстро зарекомендовала себя среди архитекторов и строителей как 
производитель лепнины любой сложности и в сжатые сроки. Большой выбор элементов декора, предлагаемый нашей компанией, 
способен удовлетворить запрос любого клиента.
В коллекции Регент Декор постоянно появляются новые декоративные элементы, что позволяет архитекторам и дизайнерам реализовывать 
самые разнообразные стилевые решения. Кроме того, мы производим фасадный и интерьерный декор по эскизам и чертежам заказчиков 
– таким образом, у наших клиентов всегда есть возможность получить именно тот декор, который им нужен.

В чём особенности коллекции Регент Декор? 
- Самый широкий каталог фасадной лепнины из полиуретана (ППУ)
- Производство любого каталожного изделия в трёх материалах: полиуретан, 
полимербетон, стеклофибробетон
- Производство индивидуальных изделий в трёх материалах: полиуретан, 
полимербетон, стеклофибробетон

В чём особенности нашего производства, ПК «ТМТ»?

Профессионально освоены несколько технологий изготовления форм для 
производства декоративных изделий. 

Цех производства форм. Для форм гладкотянутых профилей (то есть, 
молдингов, карнизов, сандриков, пилястр…) используются машины с ЧПУ. 
Управляемые составленной специалистом компьютерной программой, 
они вырезают форму для изделия из плотных материалов, в том числе из 
металла. 

Для сложных декоративных изделий (барельефы, филёнки, декоративные 
консоли…) не подходит компьютерное моделирование: декор должен 
выглядеть лепным, созданным руками мастеров. В этом случае 
профессиональные скульпторы создают  прототип изделия, утверждают 
его с заказчиком, и после этого с прототипа снимается слепок – 
форма для изготовления изделия из полиуретана, полимербетона или 
стеклофибробетона. В случае, когда для изготовления изделия используется 
полиуретан, изделие получается неотличимым от гипсового.

Производство ПК «ТМТ» отвечает высоким стандартам качества.

Парк оборудования производства состоит из современных моделей европейских производственных машин и постоянно дополняется и 
обновляется. Для наших заказчиков это означает надёжность в качестве продукции, а также в сроках изготовления заказа.
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Сравнение материалов фасадного декора



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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САНДРИК С-001 

Толщина 100 мм  Высота 212 мм  Длина от 500 до 5000 мм

САНДРИК В СБОРЕ С-010

Высота 380 мм  Толщина 60 мм
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САНДРИК С-002 

Толщина 180 мм  Высота 381 мм  Длина от 1100 до 5000 мм

САНДРИК С-010 

C-010/1 - Толщина 60 мм Высота 380 мм Длинна 2000мм 
C-010/2/3 - Толщина 60 мм Высота 380 мм Длина 630 мм

17
7

100

НАЛИЧНИК С-008/3 

Длина 230 мм  Высота 177 мм  Толщина 100 мм

153
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САНДРИК С-009 

Толщина 153 мм  Высота 200 мм  Длина от 500 до 2890 мм

НАЛИЧНИК В СБОРЕ С-008

Толщина 100 мм  Высота 660 мм

64
6

85 

НАЛИЧНИК С-008/1, С-008/2

Длина 240 мм  Высота 646 мм  Толщина 85 мм

САНДРИК С-003 

Толщина 180 мм  Высота 192 мм  Длина от 500 до 4500 мм
23
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САНДРИК С-004 

Толщина 35 мм  Высота 230 мм  Длина от 500 до 3000 мм

показан с камнем

камень
толщина 60 мм
высота 290 мм

ширина 275 мм

Состоит из:
М - 071

С - 008 лев/прав
С - 008/3

левый правый

C-010/1

C-010/2 C-010/3



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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АРКА А-001

Толщина 80 мм  Ширина профиля 400 мм  Внутренний радиус 1200 мм

АРКА А-009 

Толщина 70 мм  Ширина профиля 180 мм  Внутренний радиус 290 мм
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АРКА А-002 

Толщина 60 мм  Ширина профиля 450 мм  Внутренний радиус 2435 мм
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АРКА А-010 

Толщина 50 мм  Ширина профиля 150 мм  Внутренний радиус 630 мм

АРКА А-007 

Толщина 80 мм  Ширина профиля 228 мм  Внутренний радиус 580 мм

АРКА А-008 

Толщина 70 мм  Ширина профиля 180 мм  Внутренний радиус 470 мм
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АРКА А-005 

Толщина 80 мм  Ширина профиля 240 мм  Внутренний радиус 720 мм
Высота 1200 мм
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АРКА А-006 

Толщина 80 мм  Ширина профиля 510 мм  Внутренний радиус 905 мм
Высота 1800 мм
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АРКА А-003 

Толщина 80 мм  Ширина профиля 430 мм  Внутренний радиус 1970 мм
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АРКА А-004 

Толщина 80 мм  Ширина профиля 300 мм  Внутренний радиус 2460 мм

количество сегментов для арки 180о 4 шт.

количество сегментов для арки 180о 6 шт.

количество сегментов для арки 180о 3 шт. количество сегментов для арки 180о 2 шт.

количество сегментов для арки 180о 2 шт. количество сегментов для арки 180о 4 шт.

количество сегментов: 3 шт. для 
одиночной арки, 5 шт. для двойной арки

количество сегментов: 3 шт. для 
одиночной арки, 5 шт. для двойной арки

количество сегментов для арки 180о 7 шт.

количество сегментов для арки 180о 8 шт.



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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АРКА А-011 

Толщина 50 мм  Ширина профиля 210 мм  
Внутренний радиус 600 мм, 762 мм, 809 мм, 946 мм, 1243 мм, 1415 мм

АРКА А-019

Толщина  38 мм  Ширина профиля 150 мм  Внутренний радиус 911 мм

28

130

АРКА А-012 

Толщина 28 мм  Ширина профиля 130 мм  Внутренний радиус 308 мм, 368 мм, 
407 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 755 мм

АРКА А-020

Толщина  40 мм  Ширина профиля 230 мм  Внутренний радиус 1465 мм

80
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АРКА А-017

Толщина  60 мм  Ширина профиля 80 мм  Внутренний радиус 3340 мм

АРКА А-018

Толщина 30 мм  Ширина профиля 150 мм  Внутренний радиус 606, 1000, 2000 мм

14
0

30

15

АРКА А-015

Толщина  30 мм  Ширина профиля 140 мм  Внутренний радиус 874 мм
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АРКА А-016

Толщина  60 мм  Ширина профиля 152 мм  Внутренний радиус 1722 мм
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АРКА А-013

Толщина 135 мм  Ширина профиля 350 мм  Внутренний радиус 4745 мм

80

290

АРКА А-014

Толщина 80 мм  Ширина профиля 290 мм  Внутренний радиус 517 мм

количество сегментов для арки 180о 10 шт. количество сегментов для арки 180о 13 шт.

количество сегментов для арки 180о 31 шт.

количество сегментов для арки 180о  9  шт. количество сегментов для арки 180о 14 шт.

количество сегментов для арки 180о зависит от радиуса

количество сегментов для арки 180о 
зависит от радиуса

количество сегментов для арки 180о 
зависит от радиуса

количество сегментов для арки 180о 12 шт. количество сегментов для арки 180о 3 шт. для одиночной
5 шт. для двойной



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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АРКА А-021

Толщина  30 мм  Ширина профиля 140 мм 
 Внутренний радиус 3400 мм, 4200 мм, 5800 мм

АРКА А-022

Толщина  40 мм  Ширина профиля 110 мм  Внутренний радиус 2780 мм

АРКА А-023

Толщина  30 мм  Ширина профиля 140 мм  Внутренний радиус 1510 мм

количество сегментов для арки 180о  зависит от радиуса количество сегментов для арки 180о 23 шт.

количество сегментов для арки 180о 16 шт.



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ПИЛЯСТРА П-001 

Ширина 280 мм  Высота 2400 мм  Толщина 83 мм

ПИЛЯСТРА П-005 (составная) 

Капитель Ширина 950 мм Высота 865 мм Толщина 115 мм, Ствол Ширина 800 мм   Высота Сегмента 
ствола 1390 мм  Толщина 40 мм, База Ширина 940 мм Высота 1255 мм Толщина 160 мм

35
90

ПИЛЯСТРА П-002 

Ширина капители 541 мм  Ширина ствола 445 мм Высота 3590 мм  Толщина 100 мм

ПИЛЯСТРА П-006  (составная)

Капитель Ширина 460 мм Высота 510 мм Толщина 110 мм, Ствол Ширина 340 мм    
Высота 3020 мм  Толщина 54 мм, База Ширина 450 мм Высота 275 мм Толщина 93 мм

левая правая

Состоит из:
 Капитель КП-005
 Ствол СП-005 сег

База БП-005

Состоит из:
 Капитель КП-006
 Ствол СП-006 сег

База БП-006
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

М
О

Л
Д

И
Н

ГИ

10

75

17
25

МОЛДИНГ  М-001 

Толщина 25 мм  Высота 75 мм  Длина 2000 мм

15
0

45

МОЛДИНГ  М-009 

Толщина 45 мм  Высота 150 мм  Длина 2440 мм

14
0

15

30

МОЛДИНГ  М-002 

Толщина 30 мм  Высота 140 мм  Длина 2000 мм

15
0

30

МОЛДИНГ  М-010 

Толщина 30 мм  Высота 150 мм  Длина 2100 мм

80

23

МОЛДИНГ  М-007 

Толщина 23 мм  Высота 80 мм  Длина 2440 мм

13
0

28

МОЛДИНГ  М-008 

Толщина 28 мм  Высота 130 мм  Длина 2440 мм

14
0

10
30

МОЛДИНГ  М-005 

Толщина 30 мм  Высота 140 мм  Длина 2100 мм

23
0

20
60

МОЛДИНГ  М-006 

Толщина 60 мм  Высота 230 мм  Длина 1665 мм

12
0

28

38

МОЛДИНГ  М-003 

Толщина 38 мм  Высота 120 мм  Длина 2000 мм

15
0

16
38

МОЛДИНГ  М-004 

Толщина 38 мм  Высота 150 мм  Длина 2000 мм

Наличник; Цокольный

Наличник; Межэтажный Наличник; Межэтажный

Наличник; Межэтажный

Наличник; Межэтажный

Наличник  Наличник

Наличник; Межэтажный

Наличник; Подкровельный

Наличник



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

М
О

Л
Д

И
Н

ГИ

11

30

10
15

МОЛДИНГ  М-011 

Толщина 15 мм  Высота 30 мм  Длина 2440 мм

30
0

15
8

60

МОЛДИНГ  М-019 

Толщина 60 мм  Высота 300 мм  Длина 2020 мм

13
0

13
0

30

20 20

30

МОЛДИНГ  М-012 

Толщина 30 мм  Высота 130 мм  Длина 2650 мм

24
0

70
50

МОЛДИНГ  М-020 

Толщина 70 мм  Высота 240 мм  Длина 2360 мм

34
0

68

20

МОЛДИНГ  М-017 

Толщина 68 мм  Высота 340 мм  Длина 500 мм

36
0

190
60

МОЛДИНГ  М-018 

Толщина 190 мм  Высота 360 мм  Длина 2025 мм

215

18
6

МОЛДИНГ  М-015 

Толщина 18 мм  Высота 21 мм  Длина 2000 мм

20
0

40

60

МОЛДИНГ  М-016

Толщина 60 мм  Высота 200 мм  Длина 1500 мм

25
3

134

МОЛДИНГ  М-013 

Толщина 134 мм  Высота 253 мм  Длина 1500 мм

77

20
10

МОЛДИНГ  М-014 

Толщина 20 мм  Высота 77 мм  Длина 2440 мм

Подкровельный; Межэтажный

Подкровельный; Межэтажный Подкровельный; Межэтажный

Подкровельный; Межэтажный

Наличник; Цокольный

Наличник

Наличник; Межэтажный

Наличник; Межэтажный



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

М
О

Л
Д

И
Н

ГИ

12

44
5

60

40

МОЛДИНГ  М-021 

Толщина 60 мм  Высота 445 мм  Длина 2700 мм

15
0

70
40

МОЛДИНГ  М-029 

Толщина 70 мм  Высота 150 мм  Длина 2000 мм

15
0

100
20

МОЛДИНГ  М-022 

Толщина 100 мм  Высота 150 мм  Длина 2200 мм

40
4

W

МОЛДИНГ  М-030

Толщина 40 мм, 60 мм, 80 мм  Высота 404 мм  Длина 2200 мм

МОЛДИНГ  М-027, 027/2

Толщина 180 мм  Высота 192 мм  Длина 2100 мм
Толщина 260 мм  Высота 196.5 мм  Длина 2080 мм

23
0

35

МОЛДИНГ  М-028 

Толщина 35 мм  Высота 230 мм  Длина 1450 мм

МОЛДИНГ  М-025 

Толщина 60 мм  Высота 135 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  М-026, M-026/2

Толщина 100 мм  Высота 212 мм  Длина 2450 мм 
Толщина 181 мм  Высота 221 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  М-023 

Толщина 37 мм  Высота 110 мм  Длина 1200 мм

60

26
5

40

МОЛДИНГ  М-024 

Толщина 60 мм  Высота 265 мм  Длина 2000 мм

Подкровельный; Межэтажный Подкровельный ; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Наличник; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Наличник; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Наличник; Межэтажный

Наличник; Межэтажный

Межэтажный

Наличник; Межэтажный



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

М
О

Л
Д

И
Н

ГИ

13

42
0

245 20

МОЛДИНГ  М-031 

Толщина 245 мм  Высота 420 мм  Длина 1500 мм

14
0

30
60

МОЛДИНГ  М-039 

Толщина 60 мм  Высота 140 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  М-032

Толщина 50 мм, 60 мм  Высота 210 мм  Длина 2200 мм

80

30
60

МОЛДИНГ  М-040 

Толщина 60 мм  Высота 80 мм  Длина 2000 мм

80

36
10

МОЛДИНГ  М-037 

Толщина 36 мм  Высота 80 мм  Длина 2000 мм

12
0

40
9

МОЛДИНГ  М-038 

Толщина 40 мм  Высота 120 мм  Длина 2000 мм

16
8

65
35

100

МОЛДИНГ  М-035 

Толщина 100 мм  Высота 168 мм  Длина 2020 мм

23
0

30
115

МОЛДИНГ  М-036 

Толщина 115 мм  Высота 230 мм  Длина 2000 мм

84

80

20

МОЛДИНГ  М-033 

Толщина 80 мм  Высота 84 мм  Длина 2020 мм

60

30

МОЛДИНГ  М-034 

Толщина 30 мм  Высота 60 мм  Длина 2020 мм

Подкровельный; Межэтажный; Цокольный; Подоконник; Сандрик

Цокольный; Подоконник

Подкровельный; Подоконник; Сандрик Наличник; Межэтажный

Наличник; Цокольный

Наличник; Цокольный

Межэтажный; Цокольный

Наличник

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

М
О

Л
Д

И
Н

ГИ

14

13
0

18
0

70 20

МОЛДИНГ  М-041 

Толщина 70 мм  Высота 180 мм  Длина 2030 мм

42
8

65

215

МОЛДИНГ  М-049 

Толщина 215 мм  Высота 428 мм  Длина 1500 мм

18
5

110
40

МОЛДИНГ  М-042 

Толщина 110 мм  Высота 185 мм  Длина 2000 мм

19
8

100

20

МОЛДИНГ  М-050 

Толщина 100 мм  Высота 198 мм  Длина 2000 мм

20

90

27
0 31

4

МОЛДИНГ  М-047 

Толщина 90 мм  Высота 314 мм  Длина 1700 мм

100

20
0

20

МОЛДИНГ  М-048 

Толщина 100 мм  Высота 200 мм  Длина 2100 мм

90

20
1

45

МОЛДИНГ  М-045 

Толщина 90 мм  Высота 201 мм  Длина 2000 мм

100

30
0

30

МОЛДИНГ  М-046 

Толщина 100 мм  Высота 300 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  М-043 

Толщина 90 мм  Высота 270 мм  Длина 2340 мм

90

20

28
0

МОЛДИНГ  М-044 

Толщина 90 мм  Высота 280 мм  Длина 2000 мм

Наличник; Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Подкровельный ; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; СандрикПодкровельный; Межэтажный

Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Межэтажный; Сандрик



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

М
О

Л
Д

И
Н

ГИ

15

50

44

55

МОЛДИНГ  М-051 

Толщина 50 мм  Высота 55 мм  Длина 1100 мм

23
0

20

МОЛДИНГ  М-059 

Толщина 20 мм  Высота 230 мм  Длина 2440 мм

55 

170

29
5

МОЛДИНГ  М-052 

Толщина 170 мм  Высота 295 мм  Длина 2000 мм

38
0

15

30

МОЛДИНГ  М-060

Толщина 30 мм  Высота 380 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  М-057 

Толщина 105 мм  Высота 340 мм  Длина 2000 мм

22
0

119

98

МОЛДИНГ  М-058 

Толщина 119 мм  Высота 220 мм  Длина 2000 мм

80

20

МОЛДИНГ  М-055 

Толщина 20 мм  Высота 80 мм  Длина 2100 мм

40
0

45

МОЛДИНГ  М-056

Толщина 45 мм  Высота 400 мм  Длина 500 мм

150

20
1

61 44

МОЛДИНГ  М-053 

Толщина 150 мм  Высота 201 мм  Длина 1900 мм

80

35

5

МОЛДИНГ  М-054 

Толщина 35 мм  Высота 80 мм  Длина 2000 мм

Наличник; Цокольный

Наличник 

Наличник; Межэтажный

Наличник

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Подкровельный ; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Подкровельный

Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Межэтажный; Подоконник

Межэтажный

комплектуется с КМ-014



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

М
О

Л
Д

И
Н

ГИ

16

14
0

15

30

МОЛДИНГ  М-061 

Толщина 30 мм  Высота 140 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  М-076

Толщина45 мм  Высота 200 мм  Длина 2000 мм

45
4

43
0

40

МОЛДИНГ  М-062 

Толщина 40 мм  Высота 454 мм  Длина 2000 мм

60
0

200

4010

МОЛДИНГ  М-080

Толщина 200 мм  Высота 600 мм  Длина 1500 мм

МОЛДИНГ М-069

Толщина 80 мм  Высота 125 мм  Длина 2000 мм

14
7

85

60

МОЛДИНГ  М-071 

Толщина 85 мм  Высота 147 мм  Длина 2000 мм

52

92

134

11
0

МОЛДИНГ  М-066 

Толщина 134 мм  Высота 110 мм  Длина 2000 мм

60

15
2

34

МОЛДИНГ М-067 

Толщина 60 мм  Высота 152 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  М-063

Толщина 100 мм  Высота 140 мм  Длина 2000 мм

135

120

175

10
0

МОЛДИНГ  М-065 

Толщина 175 мм  Высота 100 мм  Длина 2000 мм

Наличник; Межэтажный

Наличник; Подкровельный



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР
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63
0

40

МОЛДИНГ  М-081

Толщина 40 мм  Высота 630 мм  Длина 1500 мм

29
5

100

20

МОЛДИНГ  М-089

Толщина 100 мм  Высота 295 мм  Длина 1740 мм

14
00

200

40

МОЛДИНГ  М-082 

Толщина 200 мм  Высота 1400 мм  Длина 1500 мм

МОЛДИНГ  М-090

Толщина 50 мм  Высота 250 мм  Длина 2000 мм

22
6

210

МОЛДИНГ  М-087

Толщина 210 мм  Высота 226 мм  Длина 1000 мм

29
5

20

100

МОЛДИНГ  М-088

Толщина 100 мм  Высота 295 мм  Длина 1710 мм

13
1

40
30

МОЛДИНГ  М-085

Толщина 40 мм  Высота 131 мм  Длина 2000 мм

33
0

294

МОЛДИНГ  М-086 

Толщина 294 мм  Высота 330 мм  Длина 1000 мм

33
9

30

МОЛДИНГ  М-083

Толщина 30 мм  Высота 339 мм  Длина 2000 мм     
46

0

30

МОЛДИНГ  М-084

Толщина 30 мм  Высота 460 мм  Длина 2000 мм

Межэтажный Подкровельный

Подкровельный; Межэтажный Подкровельный; Межэтажный



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР
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МОЛДИНГ  М-091

Толщина 225 мм  Высота 265 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  М-097

Толщина 44 мм  Высота 100 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  М-092

Толщина 400 мм  Высота 550 мм  Длина 1000 мм

МОЛДИНГ  М-098

Толщина 61 мм  Высота 60 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-095

Толщина 50 мм  Высота 81 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  М-096 

Толщина 61 мм  Высота 100 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  М-093/3 

Толщина 384 мм  Высота 412 мм  Длина 1020 мм

МОЛДИНГ  М-094

Толщина 90 мм  Высота 400 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  М-093 (составной) 

Толщина 820мм  Высота 900 мм  Длина 1020 мм

МОЛДИНГ  М-093/2

Толщина 522 мм  Высота 441 мм  Длина 1020 мм



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР
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МОЛДИНГ  М-099

Толщина 54 мм  Высота 108 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  БП-001

Толщина 100 мм  Высота 85 мм  Длина 2460 мм

26
0

130

МОЛДИНГ  М-100

Толщина 130 мм  Высота 260 мм  Длина 2000 мм

МОЛДИНГ  М-105

Толщина 105 мм  Высота 410 мм  Длина 2060 мм

МОЛДИНГ  М-106

Толщина 153 мм  Высота 200 мм  Длина 1960 мм

МОЛДИНГ  М-103

Толщина 65 мм  Высота 142 мм  Длина 2045 мм

МОЛДИНГ  М-104

Толщина 265 мм  Высота 350 мм  Длина 1500 мм

МОЛДИНГ  М-101

Толщина 330 мм  Высота 700 мм  Длина 1000 мм     

МОЛДИНГ  М-102

Толщина 276 мм  Высота 680 мм  Длина 1000 мм



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

16

86

21
2

МОЛДИНГ  РАДИУСНЫЙ  МР-026

Толщина  86 мм  Ширина профиля 212 мм  Внутренний радиус 2045/3650 мм

КАРНИЗ  РАДИУСНЫЙ  KP-011

Толщина  40 мм  Вынос 220 мм  Высота 235,5 мм  Внутренний радиус 3000 мм

30

180

19
2

МОЛДИНГ  РАДИУСНЫЙ  МР-027 

Толщина  180 мм  Ширина профиля 192 мм  Внутренний радиус 2045/2770 мм

31

10
0

НАКЛАДКА К МОЛДИНГАМ НК-026

Толщина 31 мм  Высота 100 мм  длина 124 мм

МОЛДИНГ  РАДИУСНЫЙ  МР-057

Толщина  105 мм  Ширина профиля 340 мм  Внутренний радиус 3790 мм

92,5

134

11
0

МОЛДИНГ  РАДИУСНЫЙ  МР-066 

Толщина  134 мм  Ширина профиля 110 мм  Внутренний радиус 2113 мм

20

100

20
2

МОЛДИНГ  РАДИУСНЫЙ  МР-050 

Толщина  100 мм  Ширина профиля 202 мм  Внутренний радиус 3000/3865 мм

55

170

29
5
МОЛДИНГ  РАДИУСНЫЙ  МР-052

Толщина  170 мм  Ширина профиля 295 мм  
Внутренний радиус 2045/2195/3156 мм

МОЛДИНГ  РАДИУСНЫЙ  МР-031

Толщина  245 мм  Ширина профиля 420 мм  Внутренний радиус 3880/5850 мм

30

60

80

МОЛДИНГ  РАДИУСНЫЙ  МР-040

Толщина  60 мм  Ширина профиля 80 мм  Внутренний радиус 2045/5850 мм

19/29 сегментов

34/50 сегментов

18/26 сегментов

21 сегмент32 сегмента

29 сегментов

17/21/32 сегмента29/35 сегментов

17/56 сегментов

Для молдинга М-026,  М-026/2



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

70

12
1

10

КАРНИЗ  К-001 

Глубина 70 мм  Высота 121 мм  Длина 2470 мм

63

14
0

19

КАРНИЗ  К-009 

Глубина 63 мм  Высота 140 мм  Длина 2460 мм

КАРНИЗ  К-002 

Глубина 225 мм  Высота 300 мм  Длина 2050 мм

15
0

125

КАРНИЗ  К-010 

Глубина 125 мм  Высота 150 мм  Длина 2480 мм

25

80

50

КАРНИЗ  К-007 

Глубина 50 мм  Высота 80 мм  Длина 2000 мм

50

11
0

20

КАРНИЗ  К-008 

Глубина 50 мм  Высота 110 мм  Длина 2460 мм

20
0

40
110

КАРНИЗ  К-005 

Глубина 110 мм  Высота 200 мм  Длина 2000 мм

КАРНИЗ  К-006 

Глубина 50 мм  Высота 140 мм  Длина 2480 мм

74

30
7

КАРНИЗ  К-003 

Глубина 30 мм  Высота 74 мм  Длина 2480 мм

70

60

КАРНИЗ  К-004 

Глубина 60 мм  Высота 70 мм  Длина 2480 мм



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

К
А

Р
Н

И
З

Ы

22

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

50 22
0

235,5
30

30

40

КАРНИЗ  К-011 

Глубина 235 мм  Высота 220 мм  Длина 2000 мм

180

18
7

КАРНИЗ  К-019

Глубина 180 мм  Высота 187 мм  Длина 1450 мм

160
20

20

30
5

10
5

КАРНИЗ  К-012 

Глубина 160 мм  Высота 305 мм  Длина 2200 мм

70

14
6

КАРНИЗ  К-020

Глубина 70 мм  Высота 146 мм  Длина 2000 мм

60

13
2

КАРНИЗ  К-017

Глубина 60 мм  Высота 132 мм  Длина 2000 мм

100

20
5

КАРНИЗ  К-018

Глубина 100 мм  Высота 205 мм  Длина 2450 мм

190

35
0

КАРНИЗ  К-015

Глубина 190 мм  Высота 350 мм  Длина 2025 мм

100

14
7

КАРНИЗ  К-016

Глубина 100 мм  Высота 147 мм  Длина 2200 мм

135

33
0

КАРНИЗ  К-013 

Глубина 135 мм  Высота 330 мм  Длина 2000 мм

134

23
4 

КАРНИЗ  К-014 

Глубина 134 мм  Высота 234 мм  Длина 1500 мм



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

80

81
КАРНИЗ  К-021 

Глубина 80 мм  Высота 81 мм  Длина 2020 мм

100

18
0

КАРНИЗ  К-029

Глубина 100 мм  Высота 180 мм  Длина 2000 мм

100

16
5

КАРНИЗ  К-022 

Глубина 100 мм  Высота 165 мм  Длина 2020 мм

170

26
5

КАРНИЗ  К-030

Глубина 170 мм  Высота 265 мм  Длина 2000 мм

100

19
5

КАРНИЗ  К-027

Глубина 100 мм  Высота 195 мм  Длина 2100 мм

215

39
0

КАРНИЗ  К-028

Глубина 215 мм  Высота 390 мм  Длина 1500 мм

110

16
5

КАРНИЗ  К-025

Глубина 110 мм  Высота 165 мм  Длина 2000 мм

90

18
5

КАРНИЗ  К-026

Глубина 90 мм  Высота 185 мм  Длина 2000 мм

115

22
6

КАРНИЗ  К-023 

Глубина 115 мм  Высота 226 мм  Длина 2000 мм

70

17
6

КАРНИЗ  К-024 

Глубина 70 мм  Высота 176 мм  Длина 2030 мм



При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

119

19
9

КАРНИЗ  К-031

Глубина 119 мм  Высота 199 мм  Длина 2000 мм

КАРНИЗ  К-039

Глубина 181 мм  Высота 205 мм  Длина 2000 мм

200

58
2

КАРНИЗ  К-032

Глубина 200 мм  Высота 582 мм  Длина 1500 мм

КАРНИЗ  К-040

Глубина 260 мм  Высота 189 мм  Длина 2080 мм

КАРНИЗ  К-037

Глубина 225 мм  Высота 210 мм  Длина 2000 мм

КАРНИЗ  К-038

Глубина 275 мм  Высота 260 мм  Длина 2000 мм

КАРНИЗ  К-035

Глубина 102 мм  Высота 134 мм  Длина 2000 мм

КАРНИЗ  К-036

Глубина 80 мм  Высота 120 мм  Длина 2000 мм

КАРНИЗ  К-033

Глубина 105 мм  Высота 335 мм  Длина 2000 мм

КАРНИЗ  К-034

Глубина 100 мм  Высота 135 мм  Длина 2000 мм
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и 
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения 
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может 
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество 
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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КАРНИЗ  К-041

Глубина 400 мм  Высота 500 мм  Длина 1000 мм
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УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-082 (л; п)

Толщина 200 мм  Высота 1400 мм  Ширина 200 мм

КАРНИЗ  К-042

Глубина 522 мм  Высота 441 мм  Длина 1020 мм

153
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УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-106 (л; п)

Толщина 153 мм  Высота 200 мм  Ширина 20(98) мм

180
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УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-027 (л; п)

Толщина 180 мм  Высота 192 мм Ширина 20 мм

35
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0

УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-028 (л; п)

Толщина 40 мм  Высота 230 мм  Ширина 15 мм

КАРНИЗ  К-045

Глубина 100 мм  Высота 279 мм  Длина 1745 мм

100
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УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-026 (л; п)

Толщина 100 мм  Высота 212 мм  Ширина 20 мм

КАРНИЗ  К-043

Глубина 820 мм  Высота 833 мм  Длина 1020 мм

КАРНИЗ  К-044

Глубина 153 мм  Высота 170 мм  Длина 1960 мм

Левый

Левый

Левый

Левый

Правый

Правый

Правый

Правый

Для молдинга М-028

Для молдинга М-106

Для молдинга М-026, М-026/2

Для молдинга М-082

Для молдинга М-027

Левый Правый

Сборный


